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A Monsieur le Professeur LEVY
Responsable du Centre de Génétique
Médicale de Marseille - MMG

N/Réf. : DHSE/initiales/années-numéro
Dossier suivi par : Marie LECLERC

Tél : 0682260167

e-mail : marie.leclerc@univ-amu.fr
Piece(s) jointe(s) : 6

Objet : PV des contrdles périodiques des sorbonnes et suites & donner

Marseille, le 12 avril 2019

Monsieur,

Le technicien compétent de la DHSE a effectué le contréle des sorbonnes du Centre de
Génétique Médicale de Marseille - MMG pour I'année 2019.
Vous trouverez en piece jointe les procés-verbaux des sorbonnes contrdlées.
Apres une analyse des différents documents, il apparait qu’au sein de votre unité :

e Sorbonnes fonctionnelles sous conditions :

- 2 sorbonnes maintiennent leurs performances aérauliques dans des conditions d’utilisation
spécifiques. Vous pouvez manipuler sous ces équipements sans risque pour les utilisateurs
en respectant les conditions d’utilisation définies dans le tableau de synthése ci-dessous.
Veuillez afficher sur ces sorbonnes une consigne d’utilisation.

e Sorbonnes fonctionnelles :
- 4 sorbonnes maintiennent leurs performances aérauliques. Vous pouvez manipuler sous
ces équipements sans risque pour les agents et les usagers (cf. tableau de synthése ci-

dessous).
Une attention particuliere devra étre portée sur la partie « inspection visuelle » des PV de
vérification de sorbonnes qui ont mis en évidence certains défauts (encombrement, piéces
défectueuses, etc...) qui doivent étre réglés au plus vite.

Je me tiens a votre disposition pour tout complément d’information.

Je vous prie de croire a lI'assurance de mes salutations les meilleures.

Madame LECLERC Marie

Marie LECLERC
Responsable DHSE - Campus SANTE

Université d’Aix-Marseille - Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon - 13 284 Marseille cedex 07 - France
Tél. : +33 (0)4 91 39 65 00 - Fax : +33 (0)4 91 31 31 36- Siteweb : www.univ-amu.fr



Tableau de synthése des résultats du contréle ANNEE: 2019 i

Fay

Identification de la sorbonne Résultat du contréle L
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PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE SORBONNE

Nom de I'opérateur : OUDELIN Date : 13/02/2019
Direction Hygiéne, Sécurité et Environnement
Matériel utilisé : KIMO VT 100
Sondes Anémometre thermique Date étalonnage 24/10/2018

Désignation de la sorbonne

Unité : MMG Batiment :
Salle : Etage: 4 iBP
Désignation : S/BP3 R4 4419 Norme: NF 14175
Test fumigéne
Conclusion de I'essai Absence de refoulement au niveau du plan frontal

- Conditions aérauliques particulieres : Portes ouvertes suivant consignes

Mesure de la vitesse frontale conformément a la norme
Absence de butée

Dimensions ouverture frontale h= 400 mm L= 1600 mm
Absence de PV de reception
Sorbonne <610 mm <1110 mm <1410 mm <1810 mm <2210 mm
16
17
6 9 12 18

Mesures portes de la piéce ouvertes
1 2 3 4 5 6 T

16 17 18
mesurée
MOY= 0,36 m/s Valeur min: 0,31 m/s
Débit = 832,51 m3/h Valeur max: 0,43 m/s

CON
 performa

Analyse de risque
responsable DHSE :




Identification sorbonne : ...S/BP3 R4 4419

Inspection visuelle

1. Etat général de la sorbonne

Paillasse: [] Bon état [] Revétement abimé Autres, préciser

COmMBMIAINES . Raeoijyerte: d6 DaDIET: sttt i s i ooy ssrss s eioriesd
Partie visible du conduit : []Bonétat [ ] Fissures apparentes Non visible [] Autres, préciser
COmMmMERBIES < - =\ s A e

Plénum: [ ] Bon état [ ] Encrassé [ ] Encrassement important Autres, préciser
Commentaires - Pas de plénum. Gaine centrale en haut de la SOrbONNE......cciieeiivicciieiiiiicce s
Butee : [_] Présente [ ] Absente Butée matérialisée [L] Mauvais état

Commentaires :

2. Déplacement fagcade mobile

Systéme parachute : Présent [] Absent [] Mauvais état (] Autres, préciser

Commentaires :

Vitre - Bon état [] Opaque [[] Mauvais état
Panneaux Plexiglas: ("] Bon état [] Panneaux manquant (] Mauvais état

Commentaires :

Poulies/ Courroies : Coulisse [] Coulisse difficilement (] Ne coulisse plus

Commentaires :

3. Alimentation électrique

Systeme alarme : Présent [ ] Absent Fonctionnement correct [ ] Alarme Hors Service

[ ] Défaut platine



Commentaires :

Lumiére : Présent [] Absent (] Fonctionnement correct
Commentaires : S e o e e e e et ees it e o i
Variateur de débit : En état de marche [_] Hors service [_] Pas de variation

Commentaires :

4. Encombrement

Installation fixe : [ ] Présent Absent

COMMBIIBINGE.L: ittt omsun N i s R g e Tt s e T R i L
Stockage appareil mobiles : Présent [ ] Absent

COMITERIGITES & s e e e o A o o e ey Lo pE o B e e
Stockage de produits : Présent [] Absent

671yl =141 ) 2 R IO IR o 3 U M SOt S T N

Stockage déchets : Présent [ ] Absent

COMMBNIRIEST sttt st e et e s b A e 2 e
Encombrement de la piece : [ Jour NON

O e e e e

5. Conditions aérauliques

Présence de sorbonnes multiples : [ Receorade NBZ ... S
Compensation naturelle : Présent [ ] Absent
Commentaires : Portes @UVErtes SUIVENY GOMSIEIBE.L ..o s essiesissssssrsssss s ses mo s, o
Compensation artificielle : [] présent Absent

Commentaires :

Branchement: [] Hotte [] Bras articulé [] Armoire ventilée

Commentaires :




PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE SORBONNE

Nom de I'opérateur : OUDELIN Date : 05/03/2019
Direction Hygiéne, Sécurité et Environnement
Matériel utilisé : KIMO VT 100
Sondes Anémometre thermique Date étalonnage 24/10/2018

Désignation de la sorbonne

Unité : U910 Batiment :
Salle : 4313 Etage : 4 i BP
Désignation : S/A3 R4 4313 Norme: NF 14175

Test fumigéne

Conclusion de I'essai Absence de refoulement au niveau du plan frontal

" Conditions aérauliques particuliéres : Changement moteur par ATIS.

Mesure de la vitesse frontale conformément a la norme

Présence de butée h= 400 mm
Dimensions ouverture frontale h= 400 mm L= 1100 mm
Absence de PV de reception
Sorbonne <610 mm <1110 mm <1410 mm <1810 mm <2210 mm

6 . 12
Mesures portes de la piéce fermées
1 2 3 4 5 6 7 8 9
mesurée
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Y
mesurée
MOY= 0,38 m/s Valeur min: 0,34 m/s
Débit = 596,64 m3/h Valeur max: 0,40 m/s

CONCLUSION
Wy

Analyse de risque
responsable DHSE :




Identification sorbonne : ..S/A3 R4 4313

Inspection visuelle

1. Etat général de la sorbonne

Paillasse:_ Bon état [] Revétement abimé Autres, préciser

Commentaires :

Partie visible du conduit : Bon état  [] Fissures apparentes  [_] Non visible [] Autres, préciser

Commentaires :

Plénum : Bon état [ ] Encrassé [ ] Encrassement important [] Autres, préciser

Commentaires :

Butée : Présente [ ] Absente [] Butée matérialisée [ ] Mauvais état

Commentaires :

2. Déplacement fagade mobile

Systeme parachute : Présent [] Absent [] Mauvais état (] Autres, préciser

Commentaires :

Vitre Bon état [_] Opaque [] Mauvais état
Panneaux Plexiglas: [] Bon état ("] Panneaux manquant [] Mauvais état

Commentaires :

Poulies/ Courroies : Coulisse [ ] Coulisse difficilement (] Ne coulisse plus

Commentaires :

3. Alimentation électrique

Systeme alarme : [] Présent Absent [] Fonctionnement correct

[ ] Défaut platine




Commentaires . \jisuelle OK PBIS SOROTE S oot s bt e o 5 T S i

Lumiere : Présent [] Absent Fonctionnement correct

Commentaires :

Variateur de débit : En état de marche [_] Hors service Pas de variation

Commentaires :

4. Encombrement

Installation fixe : (] Présent Absent

COITIE AR S sttt dometbenmoihs b R R e T v b s S 8
Stockage appareil mobiles : Présent [ ] Absent

COMMBTHANEETT. e sxsmstntmmeshsmsesasmimsosisnse s erb st AR U3 s NS e e b
Stockage de produits : Présent [ ] Absent

Commentaires : ............ W ety e ol i fain gz o) B et iait nel 5 MR il i S s o
Stockage déchets : [ ] Présent Absent

e o VL ISR RAEI o CI ACE  O E STI  R S
Encombrement de la piéce : [Jour NON

CRHTIEIGIE S} i ireaaiztasisis 564 e e s e DA At e b B

5. Conditions aérauliques

Présence de sorbonnes multiples : [IRaccordée Nb: ... [ Non raccordée  Nb:...

Compensation naturelle : (] Présent Absent

Commentaires :

Compensation artificielle : [ ] Présent Absent

Commentaires :

Branchement: [_] Hotte [_] Bras articulé [_] Armoire ventilée

Commentaires :




PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE SORBONNE

Nom de l'opérateur : OUDELIN Date : 13/02/2019
Direction Hygiéne, Sécurité et Environnement
Matériel utilisé : KIMO VT 100
Sondes Anémometre thermique Date étalonnage 24/10/2018

Désignation de la sorbonne

Unité : MMG Batiment :
Salle : 4303 Etage: 4 iBP

Désignation : S/A3 R4 4303 Norme: NF 14175
Test fumigéne
Conclusion de I'essai Absence de refoulement au niveau du plan frontal

. Conditions aérauliques particulieres :

|

Mesure de la vitesse frontale conformément a la norme
Présence de butée h= 400 mm

Dimensions ouverture frontale h= 400 mm L= 1420 mm

Absence de PV de reception

Sorbonne <610 mm <1110 mm <1410 mm <1810 mm <2210 mm

16

17

6 9 12 . 5

Mesures portes de la piéce fermées

Vv
mesurée |

Y
mesurée |

MOY= 0,42 m/s Valeur min: 0,37 m/s
Débit = 867,00 m3/h Valeur max: 0,48 m/s

CONCLUSION

Analyse de risque
responsable DHSE :




Identification sorbonne : ...S/A3 R4 4303

Inspection visuelle

1. Etat général de la sorbonne

Paillasse:_ Bon état [ ] Revétement abimé (] Autres, préciser

Commentaires :

Partie visible du conduit : Bon état [ ] Fissures apparentes  [] Non visible (] Autres, préciser

Commentaires :

Plénum: (] Bon état Encrassé [] Encrassement important (] Autres, préciser

Commentaires :

Butee . [ ] Présente [ ] Absente Butée matérialisée [ ] Mauvais état

Commentaires :

2. Déplacement fagade mobile

Systéme parachute : Présent [ Absent [] Mauvais état (] Autres, préciser

Commentaires :

Vitre : Bon état [ ] Opaque (] Mauvais état
Panneaux Plexiglas: [ ] Bon état [] Panneaux manquant [] Mauvais état

Commentaires :

Poulies/ Courroies : Coulisse (] Coulisse difficilement (] Ne coulisse plus

Commentaires :

3. Alimentation électrique

Systeme alarme : [ ] Présent Absent [] Fonctionnement correct (] Alarme Hors Service

[ ] Défaut platine



Commentaires :

Lumiere : Présent [] Absent Fonctionnement correct

Commentaires :

Variateur de débit : [ ] En état de marche [_] Hors service Pas de variation

Commentaires :

4. Encombrement

Installation fixe : [] Présent Absent

Commentallesh s ntmuatiblmimmmms it oAy e st L L
Stockage appareil mobiles : Présent (] Absent

D Bl L L LB B e LIt
Stockage de produits : Présent [ ] Absent

Balslia Vs T w s e N S TN £ X o < TN, T N

Stockage déchets : Présent [] Absent

LOMMBIIGIEE 1 cucss oo imsessiastisommysassesmsamminscomi v sy e i es SR e bt e oemee i
Encombrement de la piece : [ Jour NON

T4k 1) N S = R SIS N AR BNE ARSI IO St s

5. Conditions aérauliques

Présence de sorbonnes multiples : [Receore b2 0. [ Non raccordée  Nb:.

Compensation naturelle : [] présent Absent

Commentaires :

Compensation artificielle : [ ] Présent Absent

Commentaires :

Branchement: [] Hotte [ ] Bras articulé [_] Armoire ventilée

Commentaires :




PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE SORBONNE

Nom de l'opérateur : OUDELIN Date : 13/02/2019
Direction Hygiéne, Sécurité et Environnement
Matériel utilisé : KIMO VT 100
Sondes Anémometre thermique Date étalonnage 24/10/2018

Désignation de la sorbonne

Unité : MMG Batiment :
Salle : 5304 Etage : 5 i
Désignation : S/A3 R5 5304 Norme: NF 14175

Test fumigéne

Conclusion de I'essai Absence de refoulement au niveau du plan frontal

- Conditions aérauliques particuliéres : Perturbation en bas a droite

Mesure de la vitesse frontale conformément a la norme

Présence de butée h= 400 mm
Dimensions ouverture frontale h= 400 mm L= 990 mm
Absence de PV de reception
Sorbonne <610 mm <1110 mm <1410 mm <1810 mm <2210 mm

16

17

6 9 12

Mesures portes de la piéce fermées

18

\'
mesurée

10 1 12 13 14 15 16 17 18
Y
mesurée
MOY= 0,64 m/s Valeur min: 0,53 m/s
Débit = 912,38 m3/h Valeur max: 0,77 m/s

CONCLUSION

Analyse de risque
responsable DHSE :




Identification sorbonne :

1. Etat général de la sorbonne

Paillasse: Bon état

Commentaires :

..S/A3 R5 5304

[ ] Revétement abimé

Inspection visuelle

(] Autres, préciser

Partie visible du conduit :

Bon état

Commentaires :

(] Fissures apparentes [ ] Non visible

[ ] Autres, préciser

Plénum Bon état [ ] Encrassé
Commentaires :
Butée :_ Présente [ ] Absente

Commentaires :

D Encrassement important

[ ] Butée matérialisée

[ ] Autres, préciser

(] Mauvais état

2. Déplacement fagade mobile

[ ] Absent

(] Mauvais ét

at [ ] Autres, préciser

[ ] Mauvais état

[ ] Panneaux manquant

[ ] Mauvais état

Systéme parachute : Présent
Commentaires :

Vitre : Bonétat [ ] Opaque
Panneaux Plexiglas: [] Bon état
Commentaires :

Poulies/ Courroies : Coulisse

Commentaires :

[ ] Coulisse difficilement

3. Alimentation électrique

Systeme alarme :

Présent [ ] Absent

[ ] Défaut platine

Fonctionnement correct

[ ] Alarme Hors Service



Commentaires :

Lumiére : Présent [ ] Absent Fonctionnement correct

Commentaires :

Variateur de débit : En état de marche [ Hors service [_] Pas de variation

Commentaires :

4. Encombrement

Installation fixe : [] Présent Absent

(Sle 7T 0i= gl 1= o R O MO v T v P e ey o KO s O e s oIt A
Stockage appareil mobiles : [ ] Présent Absent

COMIMEIILAINESIE | iiiscste vt s s e e TER e o5 S om s mabame o ot st da et e sy s s e e soas s Mo e Bt s
Stockage de produits : Présent [] Absent

COMIMBNIAITES & sttt sssbomssistasionmos oy sansnsnsibaes e T s ysder b o s e

Stockage déchets : [] présent Absent

850112 g g 1L e o O AN Ao ) e s SO ot N el A
Encombrement de la piéce : [Jour NON

COIINETIGIIEE * - e s il o aw et st tes

5. Conditions aérauliques

Présence de sorbonnes multiples : [ Reeorle VB o [ T]: Mo edcordi - Wbk

Compensation naturelle : [] Présent Absent

Commentaires :

Compensation atrtificielle : [ ] Présent Absent

Commentaires :

Branchement: [ ] Hotte [] Bras articulé [_] Armoire ventilée

Commentaires :




PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE SORBONNE

Nom de l'opérateur : OUDELIN Date : 13/02/2019
Direction Hygiéne, Sécurité et Environnement
Matériel utilisé : KIMO VT 100
Sondes Anémomeétre thermique Date étalonnage 24/10/2018

Désignation de la sorbonne

Unité : MMG Batiment :
Salle : 5306 Etage: 5
Désignation : S/A3 R5 5308 Norme: NF 14175

Test fumigéne

Conclusion de I'essai Absence de refoulement au niveau du plan frontal

- Conditions aérauliques particuliéres :

Mesure de la vitesse frontale conformément a la norme

Présence de butée h= 400 mm
Dimensions ouverture frontale h= 400 mm L= 990 mm
Absence de PV de reception
Sorbonne <610 mm <1110 mm <1410 mm <1810 mm <2210 mm

12

\'
mesurée

10 1 12 13 14 15 16 17 18
\'
mesurée
MOY= 0,61 m/s Valeur min: 0,48 m/s
Débit = 868,03 m3/h Valeur max: 0,70 m/s

CONCLUSION

S,

Analyse de risque
responsable DHSE :




Identification sorbonne :

«9/A3 RE 5308..mimmmass

Inspection visuelle

1. Etat général de la sorbonne

Paillasse:

Bon état
Commentaires :

[ ] Revétement abimé

[ ] Autres, préciser

Partie visible du conduit :

Commentaires :

[ ] Fissures apparentes

Bon état [ Non visible

Plénum: Bon état
Commentaires :
Butée - Présente

Commentaires :

[ ] Encrassé [] Encrassement important

[ ] Absente [] Butée matérialisée

2. Déplacement fagade mobile

[ ] Autres, préciser

[ ] Mauvais état

Systéme parachute : Présent [] Absent [] Mauvais état (] Autres, préciser
T A e e o e ol L AT A e TR

Vitre : Bon état [_] opaque [] Mauvais état

Panneaux Plexiglas: [] Bon état [ ] Panneaux manquant [] Mauvais état
T s ] ey B e e e e B e
Poulies/ Courroies : Coulisse [] Coulisse difficilement (] Ne coulisse plus

Commentaires :

3. Alimentation électrique

Systeme alarme :

Présent

D Absent Fonctionnement correct

[ ] Défaut platine

[ ] Alarme Hors Service



Commentaires :

Lumiére : Présent [ ] Absent Fonctionnement correct

Commentaires :

Variateur de débit : En état de marche [] Hors service [] Pas de variation

Commentaires : =100 dle = nglne=to ] oTo g 3 AT Aol ST L ate S VIS SN SO

4. Encombrement

Installation fixe : [ ] Présent Absent

B0l el 1= T R CRNS IO Ao NOOL ) s, ISRV ey RN S SO (10 B S
Stockage appareil mobiles : [] Présent Absent

COTTITRIIGUIRS.. 1 st A sho ATk s s s v S Ao T e et o
Stockage de produits : Présent [ ] Absent

COMMIBTIBIES © aisssssints ssmsissnmarisndomssebesssimision b o smsssmseomro b s see e rss s e bl

Stockage déchets : Présent [] Absent

Commentaires : ........... BItlons A L0 L 3 BAUBHE issminscinessennssesssomesmsurmcssverersss aseisasisesmissnt sty ssssnebsssisss s
Encombrement de la pigce : []our NON

CRNIBIIANIES i Sasptipasssesieneis i fisosoinhsns oot b s e bOp s e

5. Conditions aérauliques

Présence de sorbonnes multiples : [JRaccordée NB: ... [ Nor racesrdds - Aib:..

Compensation naturelle : [ ] Présent Absent

Commentaires :

Compensation artificielle : [] Présent Absent

Commentaires :

Branchement: [] Hotte [_] Bras articulé [_] Armoire ventilée

Commentaires :




PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE SORBONNE

Nom de l'opérateur : OUDELIN Date : 13/02/2019
Direction Hygiéne, Sécurité et Environnement
Matériel utilisé : KIMO VT 100
Sondes Anémometre thermique Date étalonnage 24/10/2018
Désignation de la sorbonne
Unité : MMG Batiment :
Salle : 5312 Etage : o
Désignation : S/A3 R5 5312 Norme: NF 14175

Test fumigéne

Conclusion de I'essai

Absence de refoulement au niveau du plan frontal

Conditions aérauliques particuliéres : Climatisation arretée suivant consignes

Mesure de la vitesse frontale conformément a la norme

6 ; 12

Présence de butée h= 400 mm
Dimensions ouverture frontale h= 400 mm L= 990 mm
Absence de PV de reception
Sorbonne < 610 mm <1110 mm <1410 mm <1810 mm

<2210 mm

17

16

18

Mesures portes de la piéce fermées

Vv
mesurée |

10 1 12 13 14 15 16 17 18
Vv
mesurée
MOY= 0,55 m/s Valeur min: 0,50 m/s
Débit = 788,83 m3/h Valeur max: 0,60 m/s
CONCLUSION

Analyse de risque
responsable DHSE :




Identification sorbonne : ..S/A3 R5 5312

Inspection visuelle

1. Etat général de la sorbonne

Paillasse: Bon état [ ] Revétement abimé Autres, préciser

Commentaires :

Partie visible du conduit : Bon état [ ] Fissures apparentes [ ] Non visible [ ] Autres, préciser

Commentaires :

Plénum Bon état [ ] Encrassé [ ] Encrassement important [ ] Autres, préciser

Commentaires :

Butée : Présente [ ] Absente [ ] Butée matérialisée [] Mauvais état

Commentaires :

2. Déplacement fagade mobile

Systeme parachute : Présent [ ] Absent [ ] Mauvais état (] Autres, préciser

Commentaires :

Vitre : Bon état [_] Opaque [] Mauvais état
Panneaux Plexiglas: [] Bon état (] Panneaux manquant [] Mauvais état

Commentaires :

Poulies/ Courroies : Coulisse (] Coulisse difficilement [] Ne coulisse plus

Commentaires :

3. Alimentation électrique

Systeme alarme : Présent [ ] Absent Fonctionnement correct [ ] Alarme Hors Service

[ ] Défaut platine



Commentaires :

Lumiére : Présent [] Absent [] Fonctionnement correct

Commentaires :

Variateur de débit : En état de marche [] Hors service [] Pas de variation

Commentaires :

4. Encombrement

Installation fixe : [ ] Présent Absent

COTTIMENIANS frin it duorisnsmmsssss sy e s oo pmm i R B oo L S L
Stockage appareil mobiles : [ ] Présent Absent

COMITIONTAITES .. - wxoxsseissssssststisies st siunsenennonssansnessotssassansianssnsorsonss isasssaorsses sessssrysshts ia osso s ir seserseamat e koo
Stockage de produits : Présent (] Absent

COMIMIENTAINES & st et 31 e s i aassomonir s s e e i e oS B et

Stockage déchets : Présent [ ] Absent

GO IOIBE T L it e soessiee e e L i feenen koo et e e L B
Encombrement de la piéce : ouI ] NON

Commentaires : ... Frigo @ 910 mm face @ 12 SOrBONNE. ......uumsersiminssimesisasesssiss s ressenmemssmmessssassossosssssseseaes

5. Conditions aérauliques

Présence de sorbonnes multiples : [ Roceordie © NB= oo s [ ] Nonfaccordss Nb

Compensation naturelle : Présent [ Absent

Commentaires :

Compensation atrtificielle : [ ] Présent Absent

Commentaires :

Branchement: (] Hotte [] Bras articulé [_] Armoire ventilée

Commentaires :




